
Anleitung zum Anbringen der i-Kfz-Plaketten am Kennzeichen 

Materialien: 

 i-Kfz-Plaketten und HU-Plakette  
 Kennzeichen Ihres Fahrzeugs 
 Gegebenenfalls Reiniger (z. B. Glasreiniger oder Isopropyl-Alkohol) 

 

Schritt 1: Kennzeichen reinigen 

Reinigen Sie gegebenenfalls den Bereich des Kennzeichens, an dem die Plakette 
angebracht werden soll und achten Sie darauf, dass der Bereich frei von Staub, 
Schmutz und Fett ist, und lassen Sie ihn dann vollständig trocknen. 

Schritt 2: Plakettenträger abziehen 

Ziehen Sie den Träger der Plakette vorsichtig ab, um die Klebefläche freizulegen. 

Schritt 3: Position der Plaketten festlegen 

Die erste Plakette wird auf das vordere Kennzeichen und die zweite Plakette 
sowie die TÜV-Plakette auf das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs angebracht. 
Platzieren Sie die Plaketten jeweils mit der langen Seite an den Rändern des 
Kennzeichens (siehe Abbildung), sowohl oben als auch unten, um sicherzustellen, 
dass sie korrekt sitzen und die HU-Plakette den richtigen Monat anzeigt. (Das wird 
von der Zulassungsstelle bereits auf dem Plakettenträger dementsprechend 
positioniert.)  

Schritt 4: Überprüfen 

Vergewissern Sie sich, dass die Plaketten gleichmäßig und fest auf den Kennzeichen 
haften.

 

 


