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RAHMENPLANUNG
FUR DAS EHEMALIGE AREAL DER

VINZENZ-PALLOTTI-SCHULE IN FRIEDBERG

Im Zuge der Uberarbeitung des aus dem stadtebaulichen Wettbewerbsverfahren hervor-
gegangenen 1. Preises wurde das Planungskonzept abgewogen und an entsprechenden
Stellen angepasst bzw. optimiert. Es entsteht ein kompaktes Wohngebiet mit hochwertigen
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leistet und sich gleichwohl behutsam in die Umgebung einfligt. Insbesondere auf ein ver-
tragliches Mal3 der baulichen Dichte wurde in der Weiterplanung geachtet und die zukinf-
tige Anzahl der Wohneinheiten auf ein maximales Mal3 von 150 begrenzt.

Geschossigkeit und FuRabdruck der Neubauten wurden an neuralgischen Punkten an-
gepasst. Am Ubergang zur 6stlich angrenzenden Nachbarschaft wurden die ehemals
lllI-geschossigen Wohnungsbauten auf Il Geschosse reduziert; an der Westseite der Ab-
stand der lll-geschossigen Bebauung zur Grundsttickgrenze angepasst. Entsprechend
der baulichen Staffelung zu den Randern konnte die Bebauung am Anger hinsichtlich der
Ausbildung des Dachgeschosses optimiert werden. So bilden die nun IV-geschossigen,
traufseitig entlang der Westseite des Angers stehenden Wohnungsbauten (3 St.) eine
selbstbewusste und vertragliche Adresse an der neuen Mitte.

Die Verkehrstiichtigkeit des neuen Quartiers wurde in Abstimmung mit der Verkehrspla-
nung sichergestellt. Der 6ffentliche Verkehrsraum im Quartier ist als verkehrsberuhigter
Bereich geplant. Die Verkehrsfuhrung wird den Belangen von Andienung (Brandrettung,
Millabfuhr) und Befahrbarkeit vollumfanglich gerecht, ohne durch ihre raumliche Aus-
gestaltung den quartiersinternen Fokus auf Langsamverkehre (Ful3gehende, Fahrrad) zu
verlieren. Von der Wiffertshauser Straf3e aus bleibt eine Anlieferung (LKW-Sattelzug) fur
die im dortigen Nahbereich geplante Energiezentrale sichergestellt.

Das Konzept fur den ruhenden Verkehr strebt ein hybrides System aus oberirdischen
Quartiersgaragen und einer Tiefgaragenlosung an. Der Hauptverkehr wird dabei von der
Wiffertshauser Stral3e aus abgewickelt. Wahrend die nordliche Quartiersgarage ein Mehr
an ruhenden Verkehr aufnehmen kann, wird die sidliche Quartiersgarage im Vergleich
zum WB-Ergebnis deutlich verkleinert, was zu einer geringeren verkehrlichen Belastung
der Singerstral3e fuhren wird.

Hinsichtlich der Anforderungen an das Regenwassermanagement kann die Neuplanung
den gesetzten Mindeststandards (Stadtwerke Friedberg) mehr als gentigen und liefert
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haltung im Gebiet und gedrosselten Abflihrung in das RW-Kanalnetz.

p

—

- M Ml
Igmy

s = ©§ '--
\a |

1 l| ‘ --.-H..
- - ]
i} l ‘ " AA 1T .-
DUHU =RQHOQ ]XUiHV UmE N- »

T—'“ TRy

fin I‘ E—— --"I'--'l-'



